Flexofold 3 érs begrenset garanti:

1. Ansvar for defekter:

1.1. Keber skal ved modtagelsen straks sgrge for en grunding inspektion af det modtagne inden det tages i brug.
Salger kan ikke senere gores ansvarlig for fejl som rettelig burde vare opdaget ved en sadan inspektion.

1.2. Seelger kan ikke gores ansvarlig for driftstab, mistet overskud eller andre financielle tab hos keber eller hos
tredjemand, pa grund af en defekt pé det leverede produkt.

1.3. Selger skal gives mulighed for at udbedre fejl, og eventuelt omlevere, inden for en rimelig tidsfrist.

1.4. I tilfeelde hvor selger vurderer at reparation eller udskiftning er formalsles, forbeholder selger sig retten til at
tage det defekte produkt retur til kebsprisen uden at keber kan stille yderligere krav.

2. Reklamation:

2.1. Kaber skal uden ugrundet ophold informere saelger skriftligt om defekter og ikke senere end 2 uger efter at
manglen har vist sig. Safremt der er grund til at tro at manglen kan medfere risiko for skade, skal en saidan medde-
lelse gives straks. Séfremt keber ikke skriftligt informerer salgeren om en mangel inden for de anferte frister som
er angivet i dette punkt, mister keberen sin ret til at fremsztte krav i anledning af manglen.

2.2 Séfremt eventuel demontering og montering medferer indgreb i andet end selgers produkt, pahviler arbejdet og
ombkostningerne herved keberen

2.3 Enhver forsendelse i forbindelse med reparation eller udskiftning skal ske for selgers regning og risiko.
Produkter under garanti skal returneres til reparation hvis ikke andet er aftalt.

2.4. Szelger er ikke ansvarlig for kebers méade at anvende produktet pa.

3. Garanti:

3.1. Selger yder 3 ars garanti pa fremstillings— og materialefejl. Garantien deekker udelukkende omkostninger til
reparation af produktet.

3.2. Seelger kan ikke gores ansvarlig for driftstab, folgeomkostninger som en konsekvens heraf eller andre financiel-
le tab hos keber eller tredjemand, pa grund af en defekt pa det leverede produkt.

3.3. Saelger kan ikke paleegges ansvarlighed for defekter som opstér pa andre ting i forbindelse med brug af produk-
tet som ikke er patenkt fra producenten. Dette er ogsa gaeldende ved fejlmontage, korrosion, mangel pa vedlige-
hold, ukorrekt reparation af produktet eller hvor force majeure kan geres geeldende.

4. Produktansvar:

Selgers ansvar for defekte produkter skal til enhver tid vaere i overensstemmelse med lovgivningen.

Kober skal holde szlger skadeslos i den udstraekning, salger palaegges ansvar over for tredjemand for sadan skade
og sadant tab, som s&lgeren efter punkterne nedenfor ikke er ansvarlig over for keberen.

Selger er ikke ansvarlig for skade forvoldt af produktet:

« pa fast ejendom eller losere, som indtraeder mens produktet er i keberens besiddelse.

« pa produkter der er fremstillet af keberen, eller pa produkter hvori keberens produkt indgar eller for skade pa fast
ejendom eller losere, hvor skaden er fordrsaget af disse produkters egenskaber.

Iintet tilfaelde er slger ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre konsekvenstab.

De naevnte begreensninger i selgers ansvar geelder ikke hvis selger har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.

Hvis tredjemand fremsetter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part
straks underette den anden herom.

Selger og kaber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsoge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler
erstatningskrav, der er rejst mod en af dem pa grundlag af en skade eller et tab, som pastas forarsaget af produktet.
Det indbyrdes forhold mellem keber og slger skal dog altid afgeres ved voldgift i henhold til punkt 5

5. Tvister. Lovvalg:
Tvistigheder skal afgares ved voldgift i henhold til de regler som galder i Danmark.
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48 sailboat propellers

Installations— og brugervejledning for en 2-bladet Flexofold propel.
Ejeren skal laese og folge disse instruktioner.
BEMZRK: garantien bortfalder hvis disse instruktioner ikke folges.

Oversigt over delene:
1. Nav

2. Aksel (medleveres ikke)
3. Kile (medleveres ikke)
4. Akselmetrik

5. Kraterskrue (M8x10)

6. Blad (2 stk)
7
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. Pind (2stk)

. Kilebolt (2 stk M8x25mm)

. 6-kant negle 4mm

0. 6-kant negle 6mm 7

L
Aksel (2) og Kile (3) er ikke omfattet af K‘_‘,

4
g £k
propelleverancen. ?,@ (

e d -
8%

Konus pa aksel (2) og i nav (1) skal

affedtes inden montering af nav (1). \ ’
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Skruesikring:

Med undtagelse af Kraterskrue (5) som ikke behaver ekstra sikring, er alle skruers gevind ved leveringen pafert en
tor form for skruesikringslim (red eller bla farve) hvilket medferer at montage kan gennemferes pa land, savel som
under vand. Sikringen virker i begge tilfeelde.

Ved genbrug af skruer som monteres pé land. skal der anvendes en skruesikringslim med middelsteerk styrke (ex.
Loctite ®243).

Skal der monteres under vand er det nedvendigt at rekvirere nye skruer fra Flexofold, idet flydende skruesikringslim
ikke virker nar det paferes under vand, ¢j heller hvis det péafores péa land og haerder for undervandsmontering.

Anvend ikke skruesikringslim pa akselmetrikken (4). Det vil besvearliggere senere afmontering.
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Dianavej 4

7100 Vejle, Danmark

T: (+45) 7555 4346
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Brugervejledning og héndtering:

Skift fra frem til bak og omvendt, skal foretages i tomgang, d.v.s. ved lave motoromdrejninger.
Kontroller at propellen reagerer bade frem og bak for hver sejltur.

Stop motoren og sat i bakgear ndr baden gar for sejl. Forst da folder propellen sig sammen.

Stop motoren gjeblikkeligt ved mistenkelige vibrationer eller usedvanlig stej omkring propellen.
Stop motoren nar mennesker eller dyr opholder sig i naerheden af propellen bade pa land og i vand.
Bladene er som knive og kan forarsage alvorlige skader pa hénd og fingre ved uforsigtig hdndtering.
Under vand er delene vandsmurte og en egentlig smering og indfedtning er unedvendig.

Eneste nedvendige vedligeholdelse er at holde dele rene for snavs og begroning.

2-bladet DK aksel 2023



Montage af propel pa aksel med konus.

1 Fjern kilen (3) fra akslen (2). Lad navet (1) glide ind pé akslen (2) og
kontroller at det passer korrekt samt at navet ikke vipper. Pasningen skal

vere i orden og uden mellemrum mellem delene. Markér pa akslen (2),
hvor bunden af navet nar til. Fjern navet igen, sat kilen (3) tilbage i

konussen pa akslen (2). Affedt grundigt konussen pé akslen og konussen
inavet. Monter navet (1) pa akslen (2) igen. Kontroller, at kilen forbliver

pa plads og ikke klemmer navet. Der skal vaere luft mellem toppen af

kilen og bunden af kilesporet i navet. Nér navet er monteret, skal det na
til det maerke, du satte pé akslen. Hvis navet ikke nar maerket pa akslen,

skal du fjerne navet. Hvis hejden eller bredden pé kilen er problemet,
reduceres hejden eller bredden med en almindelig handfil til navet nér
merket pa akslen.

Brug ikke skruesikringslim pa akselmetrikkens (4) gevind. Det

vil besvarliggere senere afmontering.

Monter akselmetrikken (4) og spaend godt til.
Et af bladene kan anvendes som modhold ved
fastspending af akselmatrik (4)

Tilspendingsmomentet athenger af gevindtype.
Denne du finder pa din faktura (fx M14x2).

Les i vedlagte folder (Torque setting for the shaft
nut), hvor meget du skal speende med.

2 Monter kraterskruen (5) med den

medleverede 6-kant negle. Hvis du \
bruger en momentnegle; spaend da \
med 10 Nm.

4 Tst en kilebolt (8) og spaend lost.
Endelig tilspending vil ske under punkt 7.

Vrik eventuelt lidt med bladet for at lette operationen.

Kontroller &bne— og lukkefunktionen.

5 Placer det sidste blad (6) i navet og indsat den
sidste pind (7).

Vrik eventuelt lidt med bladet for at lette
operationen.

Udfraesningen i pinden skal vere lige ud for hullet til
kilebolten. Ret eventuelt op ved hjelp af en
skruetraekker eller lignende.
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Montering af blade

3 Placer et blad (6) 1 navets bladspor og iset
en pind (7).

Vrik eventuelt lidt med bladet for at lette
operationen.

Udfrasningen i pinden skal veere lige ud for
hullet til kilebolten. Ret eventuelt op ved
hjeelp af en skruetrakker eller lignende.

6 Iset den sidste kilebolt (8) og spaend lost.
Vrik eventuelt lidt med bladet for at lette operationen
Endelig tilspaending vil ske i naste punkt.

Kontroller dbne— og lukkefunktionen.

7 Spaend de 2 kilebolte (8) ved hjelp af den
medleverede 6-kant negle. Spand kileboltene med
et tilspeendingsmoment pa 12 Nm.

Kontroller afslutningsvis at abne— og
lukkefunktionen stadig fungerer optimalt.




